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压力控制器检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的压力控制器 (以下简称控制器)的检定。

一 概 述

    压力控制器是工业过程测量与控制系统中控制压力的一种专用仪表。其作用原理是

当输人压力达到设定值时即可进行控制或报警，二位式压力控制器还能通过输出触头的

通断作用起到对被控压力上、下限的控制。

    压力控制器按感压元件的种类可分为膜片式、膜盒式、波纹管式、弹簧管式和活塞

式等;按切换差可调与否，可分为切换差可调型和切换差不可调型;按设定点可调与

否，可分为设定点可调型和设定点不可调型。

二 技 术 要 求

1 外观

1.1 控制器的铭牌应完整清晰，其上应标注产品名称、型号、级别、规格、控压范围、

制造厂名或商标、出厂编号、制造年月等。

1.2 控制器应完整无损，紧固件不得有松动现象，可动部分应灵活可靠。

1.3 新制造的控制器的外壳、零件表面涂层、镀层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑;内

部不得有切削、残渣等杂物。

    使用中和修理后的控制器不允许有影响计量性能的缺陷。

2 控压范围

    对设定点可调型的控制器，其控压范围以量程百分比计算，应不小于表1的规定。

控 压 范 围/(%)

压 力 控 制 器 真 空 控 制 器

15一95 95一15

    注:压力真空控制器的控压范围，其压力部分按压力控制器的要求;真空部分按真空控制器

的要求 。

3 设定点误差

    对有设定点标称值的控制器，设定点误差以量程百分比计算，应不超过表2的规定。
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表 2

级 别 设 定点 误差 限/(%)

0.5 士0.5

l 士1

1.5 士1 5

2.5 士2.5

4 士4

注:控制器的级别是按重复性误差限划分的。

4 重复性误差

    控制器重复性误差以量程百分比计算，应不超过表3的规定。

级 别 重复性 误差 限 /(%)

0.5 0.5

1 1

1.5 1.5

2.5 2.5

4 4

5 切换差

5.1 切换差不可调的控制器，其切换差应不大于量程的10%.

5.2 切换差可调的控制器，其最大切换差应不小于量程的30'%，最小切换差应不大于

量程的10%0
    注:生产厂对切换差有特殊要求的除外

6 绝缘电阻

    在环境温度为 15--35 C，相对湿度为45'% -75%时，控制器下列端子之间的绝缘
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电阻应不小于20 M11:

    各接线端子与外壳之间;

    互不相连的接线端子之间;

    触头断开时，连接触头的两接线端子之间。

7 绝缘强度

    在环境温度为15 35℃，相对湿度为45%-75%时，控制器各接线端子与外壳及

互不相连的接线端子之间 ，施加频率为45--65 Hz的1 500 V交流电压，历时1 min应

无击穿和飞弧现象。

                              三 检 定 条 件

8 检定设备

8.1 标准器
    标准器一般可选用精密压力表或数字压力计等。所选标准器的允许误差绝对值，应

小于控制器重复性误差限以绝对误差表示时的1/30

8.2 辅助设备
    辅助设备有造压器、真空泵、校验器、发讯装置、绝缘电阻表、耐电压试验仪等

9 检定环境条件

9.1 环境温度:(20士5)0C。

9.2 相对湿度:45%一75%o

9.3 在检定环境内应避免影响检定的机械振动。

9.4 控压范围上限值不大于0.25 MPa的控制器，传压介质为空气或其它无毒、无害、

化学性能稳定的气体。

9.5 控压范围上限值大于0.25 MPa的控制器，传压介质一般为液体。

9.6 控制器在检定温度中静置不少于4h方可检定。

                        四 检定项目和检定方法

10 外观检查

    用目力观察，应符合本规程第 1条规定。

11 控压范围检查

    将控制器控压信号触点输出端与发讯装置相接，将控制器压力输人端与标准器、造

压器相连接，如图1所示{〕对切换差可调型的控制器，应先将切换差调至最小，然后将

设定点调至最大，用造压器缓慢地造压直至触点动作，此时标准器上读出的压力值为最

大值的上切换值，再将设定点调至最小，用造压器缓慢地减压直至触点动作，此时标准

器上读出的压力值为最小值的下切换值 〕设定点最大值的上切换值与最小值的下切换值

之差即为控制器的控压范围，其结果应符合第2条规定。

12 设定点误差的检定

12.1 设定点可调而切换差不可调的控制器设定点误差的检定
                                                                                                                                          3
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    图1 检定装置示意图

1一标准器; 2一导压管;

3一控制器; 4一触点信号线;

5一发讯装置; 6-造压器

    先将设定点调至控制器量程 10%的刻度处，然后用造压器由零点缓慢造压至触点

动作，此时标准器上读出的压力值为上切换值，接着再用造压器由该处缓慢减压至触点

动作，此时标准器上读出的压力值为下切换值，按此方法连续测定3次，3次的上切换

值平均值和下切换值平均值的中值作为该设定点的切换中值。用同样的方法依次将设定

点调至控制器量程的50%和90%的刻度处，进行该点的设定点误差检定。

    切换中值与设定值之差相对于量程的百分比为设定点误差。其结果应符合本规程第

3条规定。

12.2 设定点可调、切换差可调的控制器设定点误差的检定

    在检定前应将切换差调整至有效调节范围的中间位置，然后按上述方法进行检定。

    控制器的设定值控制的是上切换值时，则实测的上切换值的平均值与设定值之差相

对于量程的百分比为设定点误差。当控制器的设定值控制的是下切换值时，则实测的下

切换值的平均值与设定值之差，相对予量程的百分比为设定点误差。其结果应符合本规

程第 3条规定。

12.3 设定点固定的控制器的设定点误差的检定

    除设定点不作调整外，可按 12.1和12.2款进行检定。控制器设定点误差应符合本

规程第3条规定。

13 重复性误差的检定
    在检定控制器设定点误差时，同一个检定点通过3次测量得到上切换值之间最大差

值和下切换值之间最大差值，两者中取一个大的差值相对于量程的百分比为控制器的重

复性误差，其值应符合本规程第4条规定。

14 切换差的检定

14.1 切换差不可调的控制器切换差的检定
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    在检定设定值误差时，同一设定点上切换值的平均值与下切换值平均值之间的差值

为控制器的切换差，其值应符合第5.1款规定。

14.2 切换差可调的控制器切换差的检定

    若控制器是以上切换值为设定点，其检定点至少应包括量程50%和量程90%处两

点。若控制器是以下切换值为设定点，其检定点至少应包括量程10%和量程50%处两

点。检定时，应将设定点调至检定点外。

14.2.1 将切换差调至最小，由造压器从零点缓慢地造压至触点动作为止，此时标准器

上读出的压力值为上切换值，然后由该处用造压器缓慢地减压至触点动作为止，此时标

准器上读出的压力值为下切换值，按照此方法连续3次循环检定，得出3次上切换值平

均值与3次下切换值平均值之间的差值为最小切换差，其值应符合本规程第 5.2条规

定。

14.2.2 将切换差调至最大，按上述方法检定得出上切换值平均值与下切换值平均值之

间的差值为最大切换差，其值应符合本规程第5.2款规定。

巧 绝缘电阻的检定

    将控制器电源断开，按第6条规定的部位，用额定直流电压为500 V的绝缘电阻表

测量，稳定 10s后读数，绝缘电阻应符合本规程第6条规定。

16 绝缘强度的检定

    将控制器电源断开，按第7条规定的部位，用耐电压试验仪试验时，试验电压由零

平稳地降至零 (平稳上升到规定值，保持1 min，其结果应符合本规程第7条规定，最

后将电压降低)，并切断设备电源。

五 检定结果处理和检定周期

17 经检定合格的控制器出具检定证书;不合格的出具检定结果通知书，并标明不合格

项目。

18 检定周期

    控制器的检定周期，可根据使用的条件、重要程度以及控制器自身的稳定性而确

定，但一般不超过 1年。
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附录

压力控制器检定记录

                                                    (证书编号:)

送检单位 ，标准器名称

仪表名称 ，标准器范围

制造单位 ，准确度等级

型号规格 ，测量范围

出厂编号 ，检定时室温

控压范围

级 别

1 外 观:最大值的上切换值 ，差值

2 控压 范 围:最小值的下切换值 ，允许值

3 设定点误差:允许值 ，实际值

量程 百分比 设定值 上切换值 下切换值 切换中值 设 定点误差

1096

5096

9096

4 重复性误差:允许值

5 切 换 差:允许值

  切换差可调:最小切换误差允许值

                最大切换误差允许值

实际值

实际值

实际值

实际值
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量 程

百分 比

上切 换值 下 切 换 值

最 小

切换差

最 大

切换差切换差调

至最小

切换差 调

至最大

切换差 调

至最小

切换 差调

至最大

10%

5096

9096

绝缘电阻:

绝缘强度:

检定结果:

允许值 实际值

检 定 员: 核 验 员: 检 定 日期 年

月 日

附加说明:本规程经全国压力计量技术委员会审定通过。




